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L' invention concerne ie domaine technique des instruments de laboratoire, en 
particulier des pipettes de laboratoire, notamment des pipettes jetables a usage 
unique, utilisees dans les laboratoires de biologie, analyses medicales, serologic, 
immunologic, microbiologic ou encore les laboratoires industriels... 

5 II est connu que des pipettes de differents volumes sont relativement peu 

differentes les unes des autres. Aussi, lorsque de nombreuses pipettes de volume 
different sont melangees, il est tres difficile de les distinguer, surtout lorsque f des 
manipulations rapides ou nombreuses doivent etre effectuees. 

Differentes propositions de Tart anterieur visent a fournir des pipettes de 

10 laboratoire pouvant etre identifies rapidement et sans ambiguite quant a leur 
caracteristique principale et en particulier leur volume nominal. II est alors possible 
de choisir instantanement une pipette possedant une caracteristique donnee, au milieu 
d'un groupe de pipettes de caracteristiques diverses. Le brevet europeen EP 26T023 
propose une pipette de laboratoire du type comportant des moyens de caracterisation 

15 permettant a un utilisateur d'identifier immediatement et sans erreur possible, le, 
volume maximum ou nominal de la pipette, caracterisee en ce que les moyens de 
caracterisation sont constitues d'au moins un morceau de matiere coloree dont la 
couleur correspond au volume maximum ou nominal de la pipette et qui est ms^re 
dans 1'extremite d'aspiration de la pipette. Le morceau de matiere coloree constitue 

20 un moyen.de caracterisation fiable, de tres faible prix de revient, visible de 
l'exterieur par Tutilisateur en toute circonstance, tout en restant a Tabri des 
agressions exterieures. En general, un code de couleur en accord avec la norme 
internationale en relation bi-univoque avec les volumes maximas ou nominaux des 
pipettes courantes est utilise. Cette norme precise, par exemple, que les pipettes de 

25 1 ml sont caract6risees par le jaune, celles de 2 ml par le vert, celles de 5 ml par le 
bleu, celles de 10 ml par V orange, celles de 25 ml par le rouge. ... 

Le morceau de matiere coloree utilise est de preference en matiere fibreuse ou 
cellulaire hydrophobe, notamment en viscose de bois, cellulose, coton ou autre. Les 
dimensions du morceau de matiere coloree sont adaptees en fonction du diametre de 

30 1-extremite d'aspiration de la pipette, de fa<?on a pouvoir etre insere et etre coince de 
lui-meme par simple contact avec les parois. A 1 'usage, il a ete constate que le 
• tampon de viscose de bois ou de coton colore utilise a tendance a s'effilocher et que 
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des fibres elementaires peuvent alors tomber dans le liquide aspire. II serait done 
souhaitable de supprimer ces risques de contamination. 

De plus, les tampons fibreux utilises se presentent sous la forme de petits 
cylindres de matiere dont le diametre presente certaines irregularites. Des variations 
importantes du diametre du morceau fibreux influencent la vitesse d'ecoulement du 
liquide pipete obtenu. 

Dans ce contexte, la presente invention a pour objet un perfectionnement des 
pipettes de laboratoire deja connues, ces pipettes se devant de presenter les proprietes 
ci-dessus mentionnees et en plus de garantir tout risque de contamination du liquide a 
'pipeter. 

Un autre objectif de 1' invention est de fournir des pipettes rmmies d'un 
morceau de matiere fibreuse, egalement nomme tampon, assurant leur identification 
rapide, ce tampon devant presenter une bonne cohesion apres mise en place dans la 
pipette et une tendance reduite a reffilochage. Le tampon utilise, dans la presente 
invention est de plus caracterise par la grande regularite que presentent son diametre 
et sa porosite, ce qui permet d'obtenir un ecoulement de liquide regulier. 

L' invention concerne une pipette de laboratoire constitute notamment d'un 
tube transparent comportant une extremite de prelevernent d'un liquide et une 
extremite d'aspiration dans laquelle est insere un morceau de matieres fibreuses 
d'une couleur correspondant au moins a une caracteristique de la pipette et en 
particulier a son volume nominal. Le morceau de matiere fibreuse se presente sous la 
forme d'une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, ladite tresse etant pliee de 
fa?on a ce que le pli ainsi forme soit positionne vers l'interieur de la pipette. 

L' invention a egalement pour objet un procede pour identifier au moins une 
caracteristique, et en particulier le volume nominal d'une pipette de laboratoire 
■constitute notamment d'un tube transparent comportant une extremite de 
prelevernent d'un liquide et une extremite d'aspiration comprenant Finsertion d'un 
morceau de matiere fibreuse dont la couleur correspond a la caracteristique 
identifiable de la pipette. Dans le procede seton Tinvention, on utilise, en tant que 
morceau de matiere fibreuse, une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, que 
Ton plie avant insertion et que Ton insere dans P extremite d'aspiration, de fapon a ce 
que le pli ainsi forme soit positionne vers l'interieur de la pipette. 
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Diverses autres caracteristiques ressortent de la description faite ci-dessous en 
reference aux dessins annexes qui montrent, a titre d'exemples non limitatifs, des 
formes de realisation de l'objet de l'invention. 

La Fig. 1 represente un exemple de pipette conforme a Pinvention. 

La Fig. 2 represente, a plus grande echelle, un exemple de tampons fibreux 
tresses pouvant etre utilises dans les pipettes de Pinvention. 

Les Fig. 3 et 4 represented d'autres variantes de tressage adaptees. 

La Fig. 5 est un tableau dormant differentes caracteristiques de tampons 
tresses utilises dans des pipettes selon P invention. 

Hormis le morceau de matiere fibreuse utilisee, les pipettes de laboratoire selon 
Pinvention sont de structure et de fonctionnement classique, bien connus dans Part 
anterieur. La Fig. 1 illustre a titre d'exemple non limitatif une pipette 1 .selon 
Pinvention permettant de prelever un volume precis d'un liquide chimique ou 
biologique. Un tel tube 3 se prolonge a une de ses extremites en un tube de diametre 
identique ou plus faible par lequel le liquide est soit preleve, soit evacue de la pi&ette, 
cette extremite est nommee extremite 4 de prelevement. A son autre extremite, le 
tube 3 se prolonge en un autre tube dont le diametre, en fonction du volume.de la 
pipette, est identique au diametre du tube 3 ou plus faible comme illustre a la Fig. 1. 
Cette extremite, par laquelle des gaz sont aspires ou expulses, est nommee extcgmite 
5 d'aspiration. Le tube 3 comporte dans sa partie principale des graduations 6 situees 
a. Pexterieur du tube. Comme dans les pipettes de laboratoire decrites dans Part 
anterieur EP 261 023, un morceau de matiere fibreuse 2 est coince a Pinterieur de 
Pextremite 5 d'aspiration de la pipette, de preference, dans une partie eloignee de 
toute graduation ou inscription. 

Selon Pinvention, le morceau fibreux 2 est constitue de fibres synthetiques, 
preferees aux fibres naturelles de type coton ou viscose de bois qui peuvent poser des 
problemes de decoupe et egalement influencer P operation de pipetage, lorsque 
malencontreusement le liquide a pipeter vient au contact du morceau fibreux. Dans 
ce cas, les fibres d'origine animate ou naturelle presentent le risque de contaminer les 
liquides a prelever et done de fausser les analyses. L'utilisation de fibres synthetiques 
permet de limiter les deteriorations des liquides chimiques et/ou biologiques 
preleves, si ces derniers venaient au contact ou au voisinage du morceau fibreux 2 
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par ' une erreur de manipulation. De fa9on avantageuse, un tampon en fibres 
synthetiques hydrophobes sera utilise. Par hydrophobe, on entend une matiere qui ne 
retienne pas l'eau. Ainsi, on evite en cas de pipetage trop important ou le liquide 
vient au contact du tampon, d'une part, que ce tampon perde ses caracteristiques 
5 notamment pour la regulation de Tecoulement et, d'autre part, que du liquide soit 
retenu dans le tampon et de ce fait modifie le volume pipete. 

On utilisera de preference des fibres de polypropylene materiau resistant aux 
produits chimiques et notamment aux attaques acido-basiques. En effet, de fagon 
avantageuse, le morceau fibreux utilise est en un materiau sterile et inerte vis-a-vis 
10 des differents liquides biologiques ou chimiques devant etre preleve, au cas ou ces 
' liquides viendraient au contact dudit morceau fibreux lors de l'operation. 

Pour eviter que des fibres ne tombent dans le liquide a pipeter, le morceau 
fibreux 2 selon T invention est insere sous une forme pliee. Le morceau fibreux sous 
forme de tresse est plie sur lui-meme de fa?on a former un pli s'etendant 
15 transversalement a 1'axe longitudinal de la tresse. De fa?on avantageuse, la tresse est 
pliee en deux parties egales puis inseree en faisant tout d'abord penetrer dans le tube 
formant I'extremite 5, le pli 2i. Ainsi, le pli 2 X forme est situe non pas du cote de 
l'extremite ouverte de Textremite 5 d'aspiration mais au contraire du cote de la partie 
principale du tube 3. D'une part, un tel phage permet d'obtenir une coupe franche en 
20 direction du liquide. Cette coupe franche correspondant au pli 2 r represents Fig. 2. 
D'autre part, ce phage permet d'obtenir un effet ressort renforgant le maintien du 
morceau fibreux 2 a Tinterieur de rextremite 5 d'aspiration. 

Selon une autre caracteristique essentielle de l'invention, le morceau fibreux se 
presente sous la forme d'une tresse. 
25 * " Par tresse, on entend un entrelacement d'au moins trois fils de • fibres 
synthetiques. Le fil est constitue de nombreux filaments - regroupes entre eux, les 
filaments pouvant etre'definis comme des fils de tres petit diametre. Chaque fil 
cohtient, par exemple, 128 filaments. Eh fonction du volume de la pipette, la tresse 
sera constituee par exemple de 4, 8 ou 16 fils entrelaces, Les fils utilises pourront 
30 etre textures. Les caracteristiques de la tresse doivent etre choisies de fa<?on a laisser, 
passer' les gaz afin de pennettre Taspiration puis Tevacuation du liquide preleve. Par 
consequent, le morceau fibreux tresse ne doit pas constituer un bouchon hermetique 
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pour la pipette de laboratoire. Le tressage est choisi en fonction de la vitesse 
d'ecoulement du liquide desire, ce tressage determine la porosite du morceau fibreux 
et done sa capacite a laisser passer Fair, ce qui conditionne la vitesse d'ecoulement 
du liquide obtenue en fonction du taux de remplissage de la pipette. 
5 On pourra utiliser un tressage nomme demi-occupation, occupation en tandem, 

ou de preference, occupation normale comme represents respect ivement aux Fig. 3, 
4 et 2. Ces types de tressage sont bien connus de l'homme du metier et sont obtenus 
selon les techniques classiques de tressage. Des tresseuses a 8 ou . 16 fuseaux 
pourront par exemple etre mises en oeuvre. Par ailleurs, les dimensions du tampon 
10 colore 2 sont adaptees en fonction du diametre du tube 3 a son extremite 5 

d ' aspiration, de fa<?on a pouvoir etre insere et a etre coince de lui-meme dans cette ^ 
extremite, par simple contact avec les parois internes. ^ ^ 

Le nombre de fils presents dans la tresse sera fonction du diametre du tanjpon ? 
fibreux. Pour les diametres les plus importants, la tresse comportera par exemple 16 J 
15 fils et pour les plus petits diametres, par exemple 4 fils. Le nombre de fils gt les . ^ 

caracteristiques de la tresse sont choisis en fonction du volume nominal de la pipette, ^ 
afin d'obtenir une vitesse d'ecoulement semblable quel que soit le volume de la y * 

pipette. L'homme du metier sera a meme de choisir les caracteristiques de la tresse v 
en fonction du volume nominal de la pipette, du diametre de 1' extremite 5 £ ^ 
20 d'aspiration et de la vitesse d'ecoulement notamment. Ces .caracteristiques sont en ^ 
particulier le diutage - nombre de mailles ou d'aller-retour existant sur un centimetre 
de tresse - le titrage des fils, le poids au metre lineaire de la tresse. 
Avantageusement, on utilisera une tresse presentant un poids au metre lineaire 
compris entre 0,5 et 4,5 g/m. Le tableau presente Fig. 5 donne, sans caractere 
. 25 limitatif, les caracteristiques des tresses pouvant etre utilisees en fonction du volume 
nominal de la pipette. 

La tresse est coloree, chaque couleur choisie correspondent a une valeur d'une 
caracteristique de la pipette et en particulier a son volume nominal. La presente 
invention a done pour objet un procede pour identifier au moins une caracteristique, 
30 et en particulier le volume nominal d'une pipette. De plus, le chqix du .diametre et de 
la densite de tressage du morceau de matiere fibreuse utilise permet d'obtenir la 
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vitesse d'ecoulement desiree pour le liquide contenu dans la pipette lors de son 
utilisation. 

De telles tresses sont teintees en masse et presentent done une grande 
homogeneite dans la teinture. Les . fibres de polypropylene sont particulierement 
5 adaptees a une teinture en masse, e'est-a-dire effectuee avant 1'elaboration des fils. 
Le colorant utilise est du type resistant a la lumiere, aux liquides et a differents types 
de sterilisation. On pourra utiliser differents colorants qui accrochent parfaitement 
aux fibres synthetiques et en particulier au polypropylene. 

Comme vu precedemment, le morceau fibreux 2 est insere de maniere simple a 
10 l'interieur d'une pipette de laboratoire, telle que celle representee a la Fig. 1 ? apres 
avoir ete prealablement plie. L'ensemble est ensuite emballe puis sterilise, par 
exemple a l'oxyde d'ethylene suivi de rin9age a I'air ou encore au rayonnement 
nucleaire. 



15 
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Modifiee le 27/01/03 



REVINDICATIONS : 

1 - Pipette (1) de laboratoire constituee notamment d'un tube (3) transparent 
comportant une extremite (4) de prelevement d'un liquide et une extremite (5) 
5 d'aspiration dans laquelle est insere un morceau (2) de matiere fibreuse d'une 
couleur correspondant au moins a une caracteristique de la pipette, notamment a son 
volume nominal, caracterise en ce que le morceau (2) de matiere fibreuse se presente 
sous la forme d'une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, ladite tresse etant 
pliee de fa<?on a ce que le pli (2i) ainsi forme soit positionne vers 1'interieur de la 
10 pipette. 

2 -Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1, caracterisee en ce que la 
tresse est de construction normale. v ' 

3 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en cq que 
la tresse comporte 4, 8 ou 16 fils entrelaces. 
15 4 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 a 3, caracterisee en ce que la 

tresse presente un poids au metre lineaire compris entre 0,5 et 4,5 g/m. 

5 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 a 4, caracterisee en ce que la 
tresse est en polypropylene. 

6 - Procede pour identifier au moins une caracteristique, et en particulier le 
20 volume nominal d'une pipette (1) de laboratoire constituee notamment d'un tube (3) 

transparent comportant une extremite (4) de prelevement d'un liquide et une 
extremite (5) d'aspiration comprenant r insertion d'un morceau (2) de matiere 
fibreuse dont la couleur correspond a la caracteristique identifiable de la pipette (1), 
caracterise en ce que Ton utilise en tant que morceau (2) de matiere fibreuse, 
25 une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, que 1'on plie avant insertion et 
que Ton insere dans r extremite d'aspiration, de fa?on a ce que le pli ainsi forme soit 
positionne vers Pinterieur de la pipette. 

7 - Procede selon la revendication 6, dans lequel la vitesse d'ecoulement du 
liquide a prelever est regulee notamment par le choix du nombre de fils de la tresse et 

30 le poids au metre lineaire de la tresse. 

8 - Procede selon la revendication 6 ou 7, caracterise en ce que la tresse est de 
construction normale. 
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REVENDICATIONS : 

1 - Pipette (1) de laboratoire constituee notamment d'un tube (3) transparent 
comportant une extremite (4) de prelevement d'un liquide et une extremite (5) 

5 d'aspiration dans laquelle est insere un morceau (2) de matiere fibreuse d'une 
couleur correspondant au moins a une caracteristique de la pipette, notamment a son 
volume nominal, caracterise en ce que le morceau (2) de matiere fibreuse se presente 
sous la forme d'une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, ladite tresse etant 
pliee de fa9on a ce que le pli (2i) ainsi forme soit positionne vers Finterieur de la 
10 pipette, 

2 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la 
tresse presente un tressage d'occupation normale. 

3 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que 
la tresse comporte 4 5 8 ou 16 fils entrelaces. 

15 4 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 a 3, caracterisee en ce que la 

tresse presente un poids au metre lineaire compris entre 0,5 et 4,5 g/m. ; 

5 - Pipette (1) de laboratoire selon la revendication 1 a 4, caracterisee en ce que la 
tresse est en polypropylene. 

6- Procede pour identifier au moins une caracteristique, et en particulier le 
20 volume nominal d'une pipette (1) de laboratoire constituee notamment d'un tube (3) 

transparent comportant une extremite (4) de prelevement d'un liquide et une 
extremite (5) d'aspiration comprenant Tinsertion d'un morceau (2) de matiere 
fibreuse dont la couleur correspond a la caracteristique identifiable de la pipette (1), 
caracterise en ce que Von utilise en tant que morceau (2) de matiere fibreuse, 
25 une tresse de fils de fibres synthetiques entrelaces, que l'on plie avant insertion et 
que l'on insere dans V extremite d'aspiration, de fa(?on a ce que le pli ainsi. forme soit 
positionne vers Pinterieur de la pipette. 

7- Procede selon la revendication 6, dans lequel la vitesse d'ecoulement du 
liquide a prelever est regulee notamment par le choix du nombre de fils de la tresse et 

30 le poids au metre lineaire de la tresse. 

8 - Precede selon la revendication 6 ou 7, caracterise en ce que la tresse presente 
un tressage d'occupation normale. 



1er depot 



8 

9 - Procede selon Tune des revendications 6 a 8, caracterise en ce que la tresse 
comporte 4, 8 ou 16 fils entrelaces, 

10 - Procede selon Tune des revendications 6 a 9, caracterise en ce que la tresse 
presente un poids au metre lineaire comprise entre 0,5 et 4,5 g/m. 

11 - Procede selon Tune des revendications 6 a 10, caracterise en ce que la tresse 
est en polypropylene. 




Volume nominal de la pipette 


1 


2 


5 


10 


25 


couleur de la tresse 


jaune 


vert 


bleu 


orange 


rouge \ 


Diametre de !a tresse (mm) 


2 +/- 0,2 


3 +/- 0,2 


3 +/- 0,2 


5 +/- 0,2 


5 +A 0,2 


Nombre de fils de la tresse 


4 


8 


8 


16 


16 


Duitage Nbre de mailies 


2 


4 


5 


4 


4 


Tltrage du fil (decitex) 


2100 +/- 55 


2100 +A 55 


2100 +A 55 


2100+/- 55 


2100 +/- 55 


Poids au metre de la tresse (g/m) 


0,97 +/- 0,1 


1,97+/- 0,1 


2,23 +/- 0,1 


4,02 +/- 0,1 


4,02 +A 0,1 



FIG.5 
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DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
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Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 93 59 30 

I Vos references pour ce dossier 
| (facultatif) 
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 



DESIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° X.J I.. 
(Si ie demandeur n'est pas Tinventeur ou I'unique inventeur) 



Cet imprt me est a remplir iisibiement a 1'encre noire 
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TITRE DE ^INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) 

' oipbttp Tip T ARORATOIRE COMPORT ANT UNE TRESSE DE FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES ENTRELACES 
5uOT !S£5£5 SSoSTa AU MOINS UNE CARACTERISTIQUE DE LA PIPETTE 



I LE(S) DEMANDEUR(S) : 

Cabinet BEAU DE LOMENIE 
51, Avenue Jean Jaures 
B.P. 7073 

69301 LYON CEDEX 07 



DESIGNE(NT) EN TANT QITiNVENTEUR(S) : (Indiquez en haut a droite «Page N° 1/1. OT y a plus de trois inventeurs, 
Ltilisez un formulae identique et numerotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). 



Nom 



JUDIC 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance (facultatif) 



Viviane 



18 H, Avenue Emile Didier - Le Pignerol 



05000 



Igap 



Nom 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance (facultatif) 



Nom 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'ap partenance (facultatif) 

DATE ET SIGNATURE(S) 
I DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MANDATAIRE 
(Nom et qualite du signataire) 

LYON, le 15 Octobre 2002 
L. S A R.LIN 

Conseil enP.I.-N° 02-0502 




La loi n-78-17 du 6 janvier 1978 relative a H nformatique, aux fichiers et aux liberies s'applique, aux reponses faites a ce formulaire. 
Eiie garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I INPi. 



